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WPROWADZENIE

1. Gtéwne cechy charakteryzujgce nowoczesny rozjazd kolejowy:
» niezawodnos¢ przektadajgca sie na wysokg dostepnosé,
» wysoki poziom bezpieczenstwa,
» niskie koszty utrzymania.

2. Zamkniecie nastawcze jako istotny element wptywajqcy na prace
rozjazdu.
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WPROWADZENIE

5. Wspdtpraca kolei austriackich z producentami jako przyktad poprawy

dostepnosci rozjazddw:
» zamkniecie nastawcze SPHEROLOCK jako standardowe rozwiqgzanie dla linii
kolejowych do 200 km/h,
» zabudowa kilku tysiecy zamknie¢ - dwukrotna poprawa wskaznikéw
dostepnosci.
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CHARAKTERYSTYKA ZAMKNIECIA
NASTAWCZEGO SPHEROLOCK

» Funkcjonalnos¢ i zasada dziatania analogiczna jak zamkniecia
suwakowego.

» Zabezpieczenie przed wptywami zewnetrznymi.

» Odporne na zmiany temperatury otoczenia - eliminacja blokowania sie
zamkniecia.

» Okres miedzy przeglgdami - 6 miesiecy.

» tatwy montaz i regulacja.

» Dtuga zywotnos$¢ urzqgdzenia (min. 25 lat).
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ZAMKNIECIE NASTAWCZE SPHEROLOCK NG
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ZAMKNIECIE NASTAWCZE SPHEROLOCK NG
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Zamkniecie jest umieszczone w szczelnej obudowie - dzieki temu brak
mozliwosci zanieczyszczenia i wptywu czynnikdw zewnetrznych.

Prosty montaz - zamkniecie jest wstepnie zmontowane.

Modutowa budowa pozwala na wymiane zamkniecia w krétkim czasie.
Sprezyste dociskanie iglicy dolegajgcej do opornicy, dzieki czemu
drgania przenoszone z iglicy na zamkniecie sg zredukowane.
Rozpruwalnosc.

tatwa przebudowa z zamkniecia suwakowego na zamkniecie
SPHEROLOCK NG.
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ZAMKNIECIE NASTAWCZE SPHEROLOCK NG

Rzeczpospolita Polska
Prezes
Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO

dopuszczenia do eksploatacji typu budowli
przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego

Nazwa i typ budowli: hermetyczne zamknigcie nastawcze SPHEROLOCK® NG

mbH, Wieder, Austria; - VAE Polska Sp. z 0.0, Warszawa
Rok bndowy od 2010
ystyka budowli: iecit typu SPHEROLOCK® NG
stosowane jest do ryglowania zwrotnic, rozjazdo vjowych oraz do
prawidlowej odlegfosci migdzy iglicami. jest w rozje yczajnych oraz

krzyzowych z szyn typu 60E1 (UIC60, S60) lub 49E1 (849) o szerokosci nominalnej
1435 mm lub 1520 mm. Zamknigcie nastawcze typu SPHEROLOCK® NG jest stosowane

w rozjazdach z napedem elektrycznym, lub recznym,

na i lub a takze w i
skok wynosi 220 mm.

Parametry techniczne zamkchva typu SPHEROLOCK® NG oraz jego monta? | utrzymanie muszq byé

zgodne z Techniczna zamkniecie

nestawcze SPHEROLOCK | myx nr 22082011 z sierpnia 2011 r, opracowanym przez VAE Polska
Sp. 2 0.0. w Warszawie.

Ewentualna zmiana pa zamknigcia

typu SPHEROLOCK® NG wymaga uze gudn jonia z Urzedem Transportu Kolejowego.

Wprowadzenie do eksploatacji kazdego nowego hermetycznego zamkniecia nastawczego typu

SPHEROLOCK® NG musi byé poprzedzone potwierdzenlem zgodnosci z typem, na ktéry wydano
w iu 2 UTK.

Badanla typu budowli: zoslaly wykonane w 2011 mku i daly wynik pozytywny,

tych rozwiazari,

Swmdociwo wazne jest: beztenmnowo
Swiadectwo wydano na wniosek firmy VAE Polska Sp. z 0.0. w Warszawie (nr rejestru 38511).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
(Dz. U. 2007 Nr 16, poz. 94 z p6zn. zm.)
\ Prezes

Urzedu Transportu Kolejowego

Warszawa, dnla () Virzesnia 2011 r. Krzysztof Jaroszyiiski
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na sieci PKP PLK S.A.

Bezterminowe Swiadectwo dopuszczenia do
eksploatacji.

Rozjazdy zwyczajne i krzyzowe.

Profil 60E1 (UIC60, S60), 49E1 (S49).

Nominalna szerokos¢ toru 1435 mm, 1520 mm.
Wspdtpraca z napedem elektrycznym,
mechanicznym lub recznym.

Podrozjazdnice drewniane, strunobetonowe lub
zespolone.
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ZABUDOWA ZAMKNIEC SPHEROLOCK NG

» Poszukiwanie skutecznego sposobu rozwiqgzania problemdw zwigzanych
z funkcjonowaniem klasycznych zamknieé¢ suwakowych zaowocowato
podjeciem decyzji przez PKP PLK S.A. o pilotazowej zabudowie
zamknie¢ nastawczych SPHEROLOCK NG.

» W listopadzie 2010 r. nastgpito podpisanie umowy pomiedzy PKP PLK
| VAE Polska na dostawe i montaz 42 zamknieé nastawczych
SPHEROLOCK NG.

» Prace montazowe zostaty wykonane w okresie od grudnia 2010 do
czerwca 2011 w wybranych rozjazdach na terenie ZLK Warszawa (27
szt.) oraz ZLK Gdynia (15 szt.).
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ZABUDOWA ZAMKNIEC SPHEROLOCK NG

» Cel wymiany zamknieé suwakowych:
» poprawa dostepnosci rozjazddw w lokalizacjach najbardziej newralgicznych
z punktu widzenia eksploatacji,
» zaliczy¢ do nich nalezy lokalizacje o utrudnionym dostepie jak tunele,
wiadukty, wysuniete punkty infrastruktury stacyjnej (gtowice stacyjne) oraz
linie jednotorowe o duzym natezeniu ruchu pociggdw.
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Zamkniecie suwakowe SPHEROLOCK NG
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SPHEROLOCK NG - PRZYKtADY ZABU DOWY

Rz S49-300-1:9, Rz UIC60-500-1:12,
podrozjazdnice podrozjazdnice
drewniane, betonowe,

naped EEA5 naped EEA5 ==
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DOSWIADCZENIA IWIAZANE ZE STOSOWANIEM
ZAMKNIEC SPHEROLOCK NG

» Pozytywne doswiadczenia eksploatacyjne PKP PLK S.A. zwigzane

z zamknieciem SPHEROLOCK NG przekuty sie w dalsze kontrakty na

modernizacje rozjazddw kolejowych:

» |l projekt - rok 2012: wymiana zamknie¢ suwakowych na SPHEROLOCK NG -
- 224 zamkniecia na terenie 20 ZLK,

» Il projekt — rok 2015: wymiana zamknie¢ suwakowych na SPHEROLOCK NG
w 300 rozjazdach na terenie 22 ZLK,

» SPHEROLOCK NG stat sie obecny we wszystkich 23 Zaktadach Linii
Kolejowych.
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DOSWIADCZENIA IWIAZANE ZE STOSOWANIEM
ZAMKNIEC SPHEROLOCK NG

» Ponadto w wielu nowych rozjazdach kolejowych wymogiem stato
sie/staje sie instalowanie zamkniec nastawczych o parametrach, jakimi
cechuje sie zamkniecie SPHEROLOCK NG.

» Do dnia dzisiejszego nasza firma zainstalowata juz przeszto 900 szt.
zamknie¢ nastawczych SPHEROLOCK na sieci PKP PLK S.A.
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DOSWIADCZENIA IWIAZANE ZE STOSOWANIEM
ZAMKNIEC SPHEROLOCK NG
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Szybki montaz, nawet w warunkach zimowych i w porze nocnej.
Urzgdzenie ,,bezobstugowe”: w przypadku koniecznosci regulacji dolegania
iglic — tatwy i szybki sposéb jej wykonania.

Praca bez zacie¢ nawet przy duzych zmianach dobowych temperatury

i silnych mrozach (do -20°C).

Duza odpornosé na petzanie opornic i iglic.

Brak regulacji sezonowych.

Dobra wspétpraca z napedami mechanicznymi.

Nie utrudnia wymiany elementéw rozjazdu, np. pétzwrotnic.

Brak usterkowosci (2 przypadki na ok. 900 zamontowanych urzqdzen -
wynikajqce z przyczyn zewnetrznych).
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DOSWIADCZENIA IWIAZANE ZE STOSOWANIEM
ZAMKNIEC SPHEROLOCK NG

» W 2017 r. przeprowadzono ankiete w kilku Zaktadach Linii Kolejowych,

w ktdorej Uzytkownik szczegdlnie wskazuje na:

» ,bezobstugowosé” zamknieciaq,

» brak koniecznosci doglgdania i regulacji w okresach duzych zmian
temperatur (wiosng i jesieniq),

» brak usterkowosci,

» trwatosc.
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PODSUMOWANIE
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Dobre doswiadczenia Uzytkownika zwigzane ze stosowaniem zamknieé
nastawczych SPHEROLOCK NG spowodowato lawinowy wzrost
populacji na sieci PKP PLK (rok 2010: 3 sztuki, rok 2018: przeszto 900).
Mozliwos¢ zastosowania SPHEROLOCK NG zaréwno w rozjazdach
zwyczajnych, jak i krzyzowych.

Minimalne naktady utrzymaniowe - 2 przeglqdy w roku.

Brak usterkowosci — znaczqcy wzrost dostepnosci rozjazdow.
Rozbudowany (placéwki serwisowe w catej Polsce) serwis przedstawiciela
producenta.
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PODSUMOWANIE

» Zapewnienie wysokiej jakosci poczgtkowej, jak i eksploatacyjnej dzieki
przeglgdom poinstalacyjnym i okresowym swiadczonym przez
voestalpine.

» Montaz i serwis zamknie¢ SPHEROLOCK zaréwno w rozjazdach
dotychczas eksploatowanych (modernizacja), jak i w nowych na rzecz
producentdéw rozjazdowych i firm wykonawczych.
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Dziekuje za uwage.

Piotr Michowski
T. +48/58/555 77 23
Piotr.Michowski@voestalpine.com
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