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W artykule zaprezentowano zintegrowane systemy pokladowe wykorzystywane na
wojskowych statkach powietrznych. We wprowadzeniu przedstawiono krotka historie
wyposazenia pokltadowego na statkach powietrznych poczynajac od poczatkow lotnictwa az
do wspofczesnosci.

Nastepnie scharakteryzowano specyfike dzialania wspotczesnego wojskowego statku
powietrznego. Przedstawiono wplyw s$rodowiska dzialania na realizowane zadania 1
skuteczno$¢ ich wykonania. Szczeg6lng uwage zwrocono na zagrozenia, zarOwno sztuczne
tworzone przez potencjalnego przeciwnika, jak inaturalne ograniczajace mozliwosci
dziatania wojskowego statku powietrznego. Elementy te stanowig swoiste warunki brzegowe,
podobnie jak obcigzenie zatogi w trakcie realizacji zdania bojowego. Réznorodno$¢ i
integracja wyposazenia ma miedzy innymi na celu niwelacj¢ ich wplywu na skutecznos¢
realizowanych zadan.

W kolejnej czes$ci przedstawiono wojskowy statek powietrzny jako swoisty system
systemOw. Osobno scharakteryzowano platform¢ powietrzng rozumiang jako platowiec wraz
jego instalacjami i napedem, ktore to elementy stanowig podstawe do zabudowy systemow
wyposazenia. To z kolei podzielono na dwie gldéwne grupy, z ktérych pierwsza jest
wyposazeniem podstawowym, wystepujacym praktycznie na kazdym, zarowno cywilnym jak
1 wojskowym statku powietrznym. W jej sktad wchodza miedzy innymi elementy pilotazowo-
nawigacyjne, tacznosci, czy identyfikacji w ruchu lotniczym. Druga grupg stanowi
wyposazenie zadaniowe, specyficzne dla realizowanych zadan. Czgs$¢ tego wyposazenia moze
by¢ elementami statymi statku powietrznego, natomiast czg$¢ jest wyposazeniem
wymiennym, np. podwieszanym w zasobnikach, czy instalowanym na paletach. W tym
punkcie scharakteryzowano zarowno same systemy i ich zadania jak izawarto przyklady
elementoéw sktadowych systemow.

Kolejna cze$¢ zawiera omOwienie zintegrowanego srodowiska pracy zatogi, ktore jest
widocznym elementem nowoczesnego wyposazenia statku powietrznego. Pokazuje co kryje
si¢ za pojeciami ,,Glass Cockpit”, czy HOTAS/HOCAS. Przedstawia zasady integracji i
automatyzacji procesow realizowanych wczesniej prze wieloosobowe zalogi. Szczegdlna
uwage zwraca rOwniez na czg¢sto pomijang potrzebe odpowiedniego przygotowania danych do
lotu.

Ostatnia czg$¢ zawiera przyktady skutecznie zrealizowanych w Polsce prac
integracyjnych wdrozonych do eksploatacji. Sa to zagadnienia malo znane, cho¢ efekty tych
prac sa wykorzystywane na pokladach statkow powietrznych SZ RP od ponad 15 lat.
Zaprezentowano integracje w ramach pojedynczych systemoéw, jak integracja systemu
facznosci czy nahetmowego systemu prezentacji danych oraz makrosystemow, czyli
systemOéw systemOw. Szczegdlna uwage poswiecono kompleksowym integracjom
wyposazenia pokladowego 1 uzbrojenia $miglowcow W-3PL | SokéVGhluszec” oraz
makrosystemowi z samolotu ,,Orlik MPT”. Przedstawiono réwniez uniwersalny,
zintegrowany system poktadowy ZSP-U, stanowigcy efekt doswiadczen z ponad 15 letnie]
eksploatacji opracowanych w ITWL systemow zintegrowanych uzywanych w SZ RP.



