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Opracowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych system rejestracji
parametrow lotu S2-3a przeznaczony jest do zapisu parametréw lotu i eksploatacyjnych
parametrOw pracy zespolow statku powietrznego oraz do przechowania w pamigci
zarejestrowanych danych w celu oceny: bezpieczenstwa lotu, techniki pilotowania, stanu
technicznego systemow pokladowych, przyczyny wypadku lotniczego (katastrofy lotniczej).

Sygnaty pomiarowe sg bezposrednio podigczone do wejs¢ uktadéw formowania
I przetwarzania analogowo-cyfrowego a nastepnie w postaci pakietow danych cyfrowych sg
rejestrowane w pamigciach kasety eksploatacyjnej S3-l1a-2K i ochronnej S2-3a-K. Do
transmisji danych w systemie rejestracji S2-3a wykorzystano standard CAN (Controller Area
Network). Zaletag systemu rejestracji parametréw lotu jest podniesienie cyfryzacji
przetwarzanych sygnalow pomiarowych.

Zestaw pokladowego, katastroficznego rejestrator parametrow lotu S2-3a zawiera:

— blok akwizycji S3-1a-2,

— kasete ochronng S2-3a-K, S2-3a-K/VCR,

— pulpit indeksu pilota S2-3a-P/NVG,

— kasete eksploatacyjng S3-1a-2K,

— blok przetwornika napiecie-kod BPNK-1,

— blok komutacji komend jednorazowych 4 IM.

Rejestrator S2-3a =zasilany jest napieciem statym 27427 V z szyny wezla
energetycznego i zapewnia prawidlowg rejestracje przy zmianie zasilania w zakresie 18+31 V
w przypadku uszkodzenia uktadu zasilania elektrycznego.

Kaseta ochronna systemu rejestracji S2-3a spelnia wymagania wytrzymaloSciowe
normy europejskiej EuroCAE ED-112 oraz polskiej normy obronnej NO-16-A200, tj.
zabezpiecza zarejestrowang w pamigci informacj¢ w przypadku:

a) oddziatywania przecigzenia 3400 g w czasie nie dluzszym niz 6,5 ms;

b) penetracji metalowym trzpieniem o S$rednicy 6,35 mm, obcigzonym masg 227 kg
1 spadajacym z wysokos$ci 3 m;

c) $ciskania sitg statyczng 22,25 kN;

d) oddziatywania temperatury 1100°C w czasie co najmniej 30 min;

e) oddziatywania ci$nienia glebinowego wody morskiej 60 MPa (6 000 m ponizej poziomu
wody) w czasie 24 godzin;

f) oddziatywania ptynow agresywnych.

Rejestratory parametrow lotu S2-3a eksploatowane sa na samolotach: TS-11 ISKRA,
PZL-130 TC-Il ORLIK, M-28 BRYZA, MiG-29, Su-22 oraz $miglowcach: Mi-8, Mi-14,
Mi-17, Mi-24, W-3 SOKOL i SW-4.



