Rozgj technolas[ll e CZny:
"\ pbronnosCENEYICzens

\




= L
RozWgj technolas[i%eE: cZny:
AT Hronn_ of | bezpielwd=1ak

e 5

\







-

Pierwszy udzial Polski w
eksperymentalnej misji ESA,
Cassini-Huygen S AL

Centrum Badan
Kosmicznych PAN

4 Polskie Towuslwo \

: strnuufyczp e

2

zonkostwo w ESA

e
e
Lot w kosmos pierwszego polskiego I o %
astronauty, generata Miroslawa e

.y

Hermaszewskiego




Binej orbicie

o
i
5

.SIR” PERUN

- 10m



Srodki wynoszenia

| . ; i .
suborbitalne: obiekt nie jiEdwystarézajace;

predkosci aby pozostacijk! ief | wraca na
Ziemie ! |
|

dpredkosc
Si@hej orbicie

b

== orbitalne: obiekt me sStarcz
[dn! - VO
- d@ rzodu, abyabozosta JERokre

Y

P
[ 4
b

i TR i . g
N - .
* A7




"

S

€ AAMGE Ty PRI A& RAAFLe0 T

ESRANE Szwecja ANDOYA, Norwegia I AZORY, Portugalia | CPSP Ustka 2

1" PHASE

1 e
- .
ATLANTIC INTERNATIONAL ‘-\
SATELLITE LAUNCH PROGRAMME: -,
T E - i v A B A St o s A .
"“'«t.l@i..._,, e

¥ TSP pa—
4 100 and GOB02

PRl B s m R e ws W e
Fails 8 et b w1

irst Norwegian hybrid rocke
launched from Norway



i

o

) ST

Dlugosé — 5 m
Kaliber — 230 mm

Konstrukcja
dwustopniowa

Silniki:

2x pomocnicze

na staly materiat pedny,
1 x gfowny hybrydowy
polietylen i H2O2 98%

Cigg startowy ok. 16 kN
tadunek - 5 kg

Czas w mikrograwitacii
(10-3 g) - ok. 150's

Apogeum lotu = 100 km |

»-SIR" PERUN

Dlugosé ~ 10m
Kaliber ~0.5 m
Masa startowa ~ 950 kg

Konstrukcja
jednostopniowa

Silnik hybrydowy
parafina i N2O

Cigg ~ 40 kN
tadunek 50 - 75 kg

Czas w mikrograwitacii

240 - 300 s.
Apogeum lotu
100 - 150 km

Dlugos¢ — 5,25 m
Kaliber - ok. 120 mm
Masa startowa — 55 kg

Konstrukcja
dwustopniowa

5|||n||(| I?)épcamocnlczF I
gléwny hybrydowy polietyle
N2O

Ciag startowy 11 kN,
marszowy 3,3 kN

tadunek 1 kg
Czas w mikrograwitacji

- ok. 200 s.

Apogeum lotu

100-150 km
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OD GPS DO GNSS

GPS - najbajdziej popularny, ale nie jedyny satelitarny system pozycjonowania.

IF

Poza USA inne kraje (w tym UE) budujg swoje systemy.

GNSS—> Global Navigation Satellite System

GLONASS BeiDou Galileo QZSS IRNSS
Rosja Chiny UE Japonia Indie
e - S v_/
s

Systemy globalne Systemy regionalne
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CZY WIESZ ZE
czujniki umieszczane w skafandrach
astronautow w celu pomiaru promieniowania,
na ktore sa narazeni wykorzystuje sie w radioterapii
u chorych na nowotwory?

CZY WIESZ, ZE...
monitorowanie stanu wod
jest mozliwe dzieki
technologii satelitarnej?

wykorzystywane w telemedycynie USG i~
wywodzi sie m.in. z projekiéw ESA
dla astronautow?

odziez termoaktywna
wykorzystuje technologie
kosmicznych skafandréw?el
To byta dobra inwestycja

| w badania.
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