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Badania wibracji

Stacja Krakow tobzow 2016 r

Stacja kolejowa Wolka 2017 r.

Stacja Siedlce 2017 r.
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Zakres badawczy

Analiza wptywu wibroizolacji podktadow i podrozjazdnic na hatas i
wibracje

Analiza wptywu klejenia ttucznia na hatas i wibracje
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Izolacja antywibracyjnej w podktadach i podrozjazdnicach strunobetonowych powinna
byc¢:

-sprezysto — plastyczna
-zespolona w sposob trwaty z dolng powierzchnig podktadu i podrozjazdnicy
-odporna na oderwanie, rozerwanie i przebicie przez ziarna podsypki thuczniowej

-transport
-prace utrzymaniowe
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Podkladki pod podkladowe (PPP):

- zwigkszajg powierzchni¢ kontaktu podktadu z warstwa podsypki tluczniowe;,

- zmniejszajg naprezenia na styku podsypki thuczniowej z podktadami,

- zwigkszajg opOr na przemieszczenie poprzeczne,

- zmniejszaja naprezenia rozciggajace w gornej czesci podktadu,

- redukujg odrywanie podktadu od ziaren thucznia w strefie podszynowe;,

- zmniejszajg emisj¢ hatasu przekazywanych przez podtoze,

- korzystnie wplywa na komfort podrozujacych pociggiem i na otoczenie linii kolejowe;,
- wydtuzaja okresy miedzynaprawcze linii kolejowe;,

- obnizajg koszty cyklu zycia toru (LCC)
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Cel badan

« Analiza wptywu wibroizolacji na redukcje drgan
« Analiza wptywu stabilizacji podsypki na redukcje drgan i hatasu

e Ocena wptywu zastosowania wibroizolacji i stabilizacji podsypki na
wydtuzenie trwatosci nawierzchni szynowej

« Ocena wptywu kalibracji czestotliwosci wibracji palownicy na
statecznosc¢ nasypu kolejowego i podtorza

« Analiza zakresu pracy palownicy na bezpieczenstwo prowadzenia
ruchu kolejowego po sasiednim torze

« Analiza skutecznosci zastosowania wibroizolacji w torowisku
tramwajowym na redukcje drgan i wibracji
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Stacja Krakéw tobzow

@ Hrakow

Powierzchnia kontaktu podktadu z ziarnami podsypki ttuczniowg

- bez PPP 2504
- ZPPP grubos¢ elastomery 7 mm i
Wspélczynnik powierzchni kontaktu T,

bez sprezystej podpory podkiadu ze sprezysta podpora podkitadu
(od 2 % do 5 %) 50 % 23%

Mata powierzchnia kontaktu pomiedzy Powierzchnia powiekszona 4,6 krotnie.
podkiadem a podsypka.
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Na linii kolejowej nr 118 Krakow Gtowny — Krakéw Lotnisko
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Badania terenowe: stacja Krakow Lobzow linianr 118 tor nr 1

Dwa stanowiska badawcze:
- Pierwsze stanowisko: podktady strunobetonowe km 3+600

- Drugie stanowisko: podktady strunobetonowe z wibroizolacjg typu SLS 1308 produkcji Getznel
Werkstoffe km 3+800

Obcigzenie dynamiczne generowat pociag typu EN 77-005 czterocztonowe PESA s3 to pociagi
wyprodukowane w 2010 r. 1 2011 r., pomiary przy przejezdzie pociagu z predkosciag V=70 km/h

Punkty pomiarowe
- Trzy punktu pomiarowe co 10 m w odlegtosci 8 m od osi toru

Pomiar wibracji przeprowadzony na dwoch odcinkach 4
rOwnoczesnie
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Wyniki badan: Krakéw Y.obzow

Poziom wibracji na odcinku toru o podktadach z podktadki po podktadowymi
(with USP 1, with USP 2, with USP 3) i bez podktadek pod podktadowych
(without USP 1, without USP 2)

Vibration level/ Poziom drgan

[dB] ref. 5x108m/s
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Wyniki badan: Krakéw Y.obzow

Maksymalny i minimalny poziom drgan dla nawierzchni o podktadach bez
podktadek pod podktadowych (with USP1: linia niebieska kreskowany), z
podktadami pod podktadowymi ( without USP1.: linia czarna ciggta)
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Wyniki badan: Krakéw Y.obzow

Maksymalny i minimalny poziom drgan dla nawierzchni o podktadach bez
podktadek pod podktadowych (with USP2: linia niebieska kreskowany), z
podktadami pod podktadowymi ( without USP2: linia czarna ciggta)
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Dr inz. Ewelina Kwiatkowska

Wyniki badan: Krakéw Y.obzow

Insertion Loss [dB]

Redukcja wibracji zestawienie wartosci srednie.
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Wyniki badan rozjazd z wibroizolacjg pomiar na podrozjazdnicach
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Stacja Tarnow
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| = D22 Stacja_tamow (5) CZ: BK 8340 51873 [mis"2] 1 +Z

| = D26 Stacja_tamow (D) Cd: BK 8340 51782 [mis"2] 2 +Z
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Time Traces: 111 Compressed
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Wibrogram przyspieszen: przejazd
T05, punkt pomiarowy P1d, kierunek
Z. pionowy.

®—— T05h/P1h (Real)
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Charakterystyki tercjowe poziomu ci$nienia akustycznego zarejestrowane w

punktach P1h i P2h w czasie przejazdu pociagu towarowego z predkoscia 30

km/h (T05)

Time []

L column
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A column
A column

Wibrogram przyspieszen: przejazd T09, punkt
pomiarowy P2d, kierunek Z.
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Dziekuje za uwage ©




