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Inteligentny rozjazd kolejowy

Koncepcja rozwoju
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Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i
utrzymaniu rozjazdow kolejowych
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Grupa Track Tec

Miedzynarodowy dostawca rozwiqzan infrastrukturalnye ‘ '
dla kolei B ni

Obszerna oferta produktow i ustug:
* Podktady kolejowe (strunobetonowe i drewniane)
e Systemy mocowan szyn do podktadow r S
* Rozjazdy kolejowe - produkcja, instalacja, logistyka.i trans T
* Budowa infrastruktury kolejowej ~
> 60 lat doswiadczen w produkcji podktadow
>100 lat doswiadczen w produkcji rozjazdow
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tracktec Lokalizacje i obszary biznesowe

Track Tec’s production locations

== Suwatki

mmm Goczatkow

= Pludry

mmm Zawadzkie

— Coswig (Turmouts)

= Coswig (Clamps)
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Algeria
Austria
Bahrain
Belgium
Brazil
Canada
Czech Republic
Denmark
Estonia
Germany
India
Indonesia
Ireland

Kuwait
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Latria

Lithuania
Malawi
Malaysia
Montenagro
Metherlands
Horway
Oman
Pakistan
Peru

Poland

Fortugal
Glatar

Romania
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Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan

Turkey

United Arab
Emirates

United Kingdom
usAa
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s Rozjazd R1200 1:18.5 - CMK Psary

tracktec  EKSploatacja nadzorowana

Rozjazd R1200 1:18.5 z ruchomym
dziobem krzyzownicy

Naped Alstom SmartDrive (HyDrive)
Homologacja:

Wtochy - 305 km/h

Polska - 250 km/h (testy dynamiczne maj 2019)




{1‘9 Rozjazd R500 1:12 zintegrowany z
tracktec HyDrive i zdalna diagnostyka
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wacktee ROZjazd - rozne perspektyw

Z technicznego punktu widzenia rozjazd
kolejowy jest zintegrowanym systemem

—

Rozjazd (z formalnego punktu) widzenia
taczy podsystemy:

- droga kolejowa

- sygnalizacja kolejowa (srk)
- energetyka (ogrzewanie)
aby rozjazd spetniat funkcje celu
wszystkie podsystemy muszg dziatac
orawidtowo
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System to sieC wzajemnie zaleznych
komponentdéw, ktore pracujg na rzecz
wspolnego celu
Elementy tworzgce  system  s3
powigzane relacjami wspotzaleznosci i
wspotdziatania

[Lepor / Cohen]
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s  Rozjazd dla linii duzych predkosci

tracktec  Perspektywa Track Tec

Linia duzych predkosci:

- modernizowana >200 km/h

- nowobudowana >250 km/h

Zamkniecia hydrauliczne
wielokrotne

Ruchomy dzidb krzyzownicy
Ogrzewanie indukcyjne (lub

mieszane)

Obszerna zdalna diagnostyka
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Track Tec
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wacktee POStulat systemowosci

Rozjazd kolejowy (w szczegllnosci Eammeryacs —BS
dla KDP) powinien by¢ traktowany £ =y s
jako system wraz z napedem - bez & g .2 -
sztucznego podziatu pomiedzy -' y /4 / |
naped (srk) a droge kolejowa y -
Powinno to miec¢ odzwierciedlenie

w wymaganiach formalnych i
badaniach

Stan obecny: podziat na naped i rozjazd



ﬁj; Zdalna diagnostyka

tracktec  Analiza parametryczna

Czas rzeczywisty (wszystkie wielkosci
w funkcji czasu)

Pomiar temperatury otoczenia
Pomiar wilgotnosci
Pomiar czasu przestawiania

Pomiar pradow i napiec silnikow

napedow wraz z analizg
Pomiar sit O O O
A

Pomiar drgan

Korelacje miedzy parametrami




Y 4
L2 L

wacktee Z0dalna diagnostyka

Naped_hydr_45_MMS_Monat
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3‘:,‘? Wykrywanie anomalii
tracktec  Algorytmy uczace sie

Test Data O /)




wacktec  INStalacja rozjazdow
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wacktee  Przewozy w blokach
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Dziekuje za uwagq'

www.tracktec.eu



http://www.tracktec.eu/

